附件2

陕西省温室大棚骨架成套设施装备建设技术规范（试行）
1 范围
本文件规定了塑料大棚以及日光温室骨架的术语和定义、技术要求、建设安装和验收。
本文件适用于塑料大棚和日光温室钢结构。
本文件适用于陕西省内建设的建设塑料大棚和日光温室骨架的建设和验收。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 700 碳素结构钢 
GB/T 6728 结构用冷弯空心型钢
GB/T 13793 直缝电焊钢管   
GB/T 23393 设施园艺工程术语
GB/T 51057 种植塑料大棚工程技术规范
GB/T 51183 农业温室结构荷载规范
NY/T 7 农用塑料棚装配式钢管骨架 
NY/T 1420 温室工程质量验收通则
NY/T 1832 温室钢结构安装与验收规范
NY/T 2134 日光温室主体结构施工与安装验收规程
NY/T 3024 日光温室建设标准
NY/T 3223 日光温室设计规范
3 术语和定义
GB/T 23393、GB/T 51057、NY/T 3223界定的以及下列术语和定义适用于本规范。
3.1 
塑料大棚  plastic tunnel
跨度不小于6m，脊高不低于2.4m的塑料棚。
3.2 
日光温室 Chinese solar greenhouse
由保温或保温蓄热墙体、北向保温屋面（后屋面）和南向采光屋面（前屋面）构成的可充分利用太阳能，夜间用保温材料对采光屋面外覆盖保温，可以进行作物越冬生产的单屋面温室。
3.3 
屋脊 ridge
屋面相交所形成的最高棱脊。
3.4 
拱杆 arch
曲线形或折线形的用于承载各种荷载的拱形构件。
3.5 
日光温室前屋面角 front roof angle
屋脊与前屋面底脚的连线和室内水平面之间夹角。
3.6 
钢骨架 greenhouse frame with steel tubular
温室大棚的主体，主要由拱杆、纵向系杆等组成。支撑温室大棚覆盖材料、运转设施和安装在它上面的附属设备，是承受温室大棚自重和其他荷载的载体。
3.7 
拱间距 distance between two arch tubes
相邻两拱杆水平投影中心线之间的距离。
3.8 
跨度 span of steel arch tube
拱杆两端支承点之间的水平距离。
3.9 长度
首末榀拱架水平投影间的距离。
4 技术要求
4.1 温室大棚骨架按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。
4.2 生产企业须提供温室大棚使用说明书，对用户进行管理培训，重点培训防范风、雪、雨等自然灾害的管理措施。
4.3 塑料大棚的设计、安装、施工应符合GB/T 51057、NY/T 1832 相关要求。
4.4 日光温室的设计、安装、施工应符合NY/T 3223、NY/T 3024、NY/T 2134等相关标准的要求。
4.5 温室大棚风载荷、雪载荷、吊挂载荷、永久载荷等依据GB/T 51183-2016确定，骨架强度应根据建设地区风载荷和雪载荷及生产实际吊挂和设备载荷验算。
4.6 温室大棚骨架的设计使用年限10年。
4.7 所有零部件应经制造企业质量检验部门检验合格，外购件和外协件应有合格证明方能使用。
4.8 钢骨架拱杆采用煨弯机成形加工。
4.9 钢骨架主要构件进行热浸镀锌处理。镀锌前后构件不应有裂缝、夹层、烧伤及其他影响强度的缺陷。圆管不得采用镀锌带管二次焊接；椭圆管不得采用镀锌带管二次焊接或采用圆管二次轧制成型。
4.10 温室大棚制造所用材料和规格应不低于本文件的规定。本文件未规定的，应符合设计要求和相应的产品标准规定。
4.11 连接拱杆等主要构件的冲压件、管箍等应符合NY/T 7的规定。
4.12 主要构件采用碳素结构钢Q235的直缝电焊钢管或椭圆管，其化学成分应符合GB/T 700，力学性能、焊缝质量和尺寸规格符合 GB/T 13793 、GB/T 6728等标准的规定。 
4.13 温室大棚主体结构参数及构件配置应符合设计文件要求，且不应低于表1的要求。
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表1温室大棚骨架主要构件基本参考要求
	项目
	基本配置参数

	类型
	塑料大棚
	日光温室

	跨度/m
	6
	8
	9
	12

	拱间距/mm
	1000

	拱架（杆）
	直缝焊管Φ32mm×2.0mm；热浸镀锌，镀锌层厚度≥0.035mm
	直缝电焊椭圆管75mm×30mm×2.0mm；热浸镀锌，镀锌层厚度≥0.035mm
	直缝电焊椭圆管80mm×30mm×2.0mm；热浸镀锌，镀锌层厚度≥0.035mm

	纵向系杆数量（道）
	5
	7
	7
	9

	纵向系杆
	直缝焊管Φ25mm×1.5mm；热浸镀锌，镀锌层厚度≥0.025mm
	直缝焊管Φ32mm×1.5mm；热浸镀锌，镀锌层厚度≥0.025mm

	注：表中塑料大棚和日光温室构件以试点地区雪压0.15kN/m2、0.25kN/m2确定，表中各杆件的截面尺寸等要求仅为最低要求，非实际建设指导标准；若企业或用户以此为设计、安装、建设的基础标准要求，须根据建设地实际风、雪及吊挂荷载重新进行验算复核调整构件，且不得低于表中的各项要求。


5 建设安装
5.1选址
5.1.1 温室大棚建造场地宜选择地势平坦、交通便利、无遮阳、水源洁净充足、土壤肥沃、渠系配套、灌排方便、具有一定面积的连片土地、地下水位低、背风向阳并远离工矿、化工企业等污染源的位置。
5.1.2 在电力走廊、铁路沿线等附近建设温室大棚时，应符合相关部门要求的安全距离。温室大棚选址应符合GB/T 51057、NY/T 3223要求，且符合当地设施农业用地有关要求。
5.2 方位及长度
5.2.1 温室大棚的长度根据实际建设地块情况确定。
5.2.2 塑料大棚屋脊宜为南北走向。
5.2.3 日光温室屋脊宜为东西走向。
5.3 棚间距
5.3.1 塑料大棚相邻侧墙之间间距不应小于1.5m，相邻棚头之间间距不应小于2.5m。
5.3.2 日光温室前后栋之间间距应根据建设地区的地理纬度和温室的主体结构参数确定，温室前沿冬至日至少应保证4h的光照时间。
5.4 施工管理
5.4.1 安装单位应具有独立法人资格。
5.4.2 安装现场应有温室大棚骨架施工图，包含结构设计说明、温室总平面布置图、主体结构安装图、剖面图、侧墙立面图、斜撑布置图、基础图、门安装图、关键部位节点图等设计图纸以及材料清单和主材材质单。并严格按施工图和施工程序进行规范、安全施工。
5.5 生产安装
5.5.1钢构件应工厂化生产，现场组装。
5.5.2 所有构件均应采用连接件、螺栓和自钻自攻钉等连接。
5.5.3 结构平面内应根据大棚类型加装适当的斜支撑。
5.5.4 要检查各部零件是否楔紧牢固，螺栓螺母是否拧紧，
5.5.5 安装骨架的高度、弧度整体上应一致。
6 验收
6.1 验收内容包括：温室基本参数和安装质量要求；构件参数和要求；安装质量；主材材料清单、主材规格、材料材质单、安装说明书和工程施工图、竣工图等。
6.2 验收程序、验收组织与人员构成、检验项目、验收方法与验收规则应符合GB/T 51057、NY/T 3223、NY/T 1420等现行标准的规定。
